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過酢酸製剤「ビネクリーン」とは

■仕様は予告なく変更する場合があります。■仕様変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。■取扱説明書をよくお読みのうえ
ご使用ください。
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汚れなど有機物があっても強力な除菌力や消臭力を発揮し、食品添加物として使用される人体への安全性が
高いのが特徴です。人工透析装置や内視鏡の洗浄など医療現場や、製薬会社（無菌製剤室）の室内滅菌、
飲料用ペットボトルの殺菌など、高い衛生レベルが求められる場面でも利用されています。
米国では新型コロナ除菌に有効として EPA REG.NO.63838 のコード認証、List N に収載されています。

【特徴】
１．汚れなど有機物があっても強力な除菌力や消臭力を発揮。
２．食品添加物として使用される安全性。
３．残留性が低く、環境への負荷が少ない。
　品名　　：過酢酸製剤「ビネクリーン」
　主要成分：過酢酸 15%、酢酸 45％、過酸化水素 5.5％

【総販売代理店】
全農畜産サービス株式会社
本　　　社　〒135-0041 東京都江東区冬木 11 番 17 号
　　　　　　　TEL:03-5245-4871 FAX:03-5245-2424
九州営業所　〒899-8212 鹿児島県曽於市大隅町月野 1587-5
　　　　　　　TEL:0994-82-2521 FAX:0994-82-2553

100V　50-60Hz 共用
High：約 6000ml/h
Middle：約 3000ml/h
Low：約 1000ml/h
タイマー設定可
18L
260W
54dB
幅 500mm× 奥行 360mm× 高さ 1060mm
10kg（液剤を含まない）
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【強力除菌・消臭の使用例】
○過酢酸製剤「ビネクリーン」を 300 倍希釈（500ppm）する。
○室内を養生テープなどで密閉する。
○出力は High モードで連続運転とする。
○部屋の広さ 10 平米当たり 20 ～ 30 分間煙霧、30 分間以上放置。
○1 ～ 2 時間開放（1 時間～一晩乾燥）。

オルサスミスト

【仕様】

【使用シーン】
・カラオケルーム
・飲食店、厨房
・観光バス車内
・オフィス、会議室
・ジムロッカー
・宿泊施設
・教室
・介護、医療施設

噴霧 60 分後噴霧開始

（オルサス ミスト）

【製造・発売元】
ＳＳＪホールディングス株式会社
〒104-0054 東京都中央区勝どき 1-7-2-1407
TEL:03-5534-9952 FAX:03-5534-9954
E-mail:info@ssj-hd.com


